


Leuchtentyp

LED-Auf- und Ansatzleuchte für Mast- 
höhen bis 6m,

Schutzart IP65, Schutzklasse I oder II

Anwendungsbereiche

Sammelstraßen, Anliegerstraßen, 
verkehrsberuhigte Straßen, Fußgänger-
zonen, Wege in Park- und Grünanlagen, 
Parkplätze

Temperaturbereich:  ta -30°C bis +35°C

Lichttechnik

Effektive LED-Linsenkombination, wahl-
weise einsetzbare Linsenoptik, lexibel in 
der Abstrahlcharakteristik für Straßen- 
und Platzbeleuchtungen 

LED-Lebensdauer:  
>100.000 h (L80/B10), 
Ausfallsicherheit durch LED-Bypass

Farbtemperaturen*: 
5000 K (CW), 4000 K (NW), 3000 K (WW), 
andere Farbtemperaturen auf Anfrage. 

Farbwiedergabeindex: 
Ra >70 (CW, NW), Ra >80 (WW)

Dimmung durch Reduktion der Leistung 
aller LED, keine Teilabschaltung

Lichtemission 0% im oberen Halbraum 
bei 0° Neigung

Elektronisches Vorschaltgerät

mit thermischer Überwachung des 
LED-Moduls und Stromrückregelung

Steuerader für Halbnachtschaltung, 
optional: 1-10 V oder DALI-Schnittstelle

Stoßspannungsfestigkeit > 4 kV L/N-GND, 
bis 10 kV optional auf Anfrage

Konstantstrombetrieb, LED-Betriebsstrom 
gemäß Lichtleistung werkseitig festgelegt

Elektronik mit Betauungsschutz (Coating), 
optional vergossen

Lichtmanagement

Nachtabsenkung über Steuerader 
standardmäßig 50%

Optional:

 • Nachtabsenkung zwischen 10% und 
90% werksseitig festlegbar

 • Lichtstromnachregelung (CLM), 
werkseitig programmiert

 • Anschluss unterschiedlicher Licht- 
sensoren/Bewegungsmelder 

 • Intelligente, schaltzeitenabhängige 
Dimmzeitensteuerung

 • Alle optionalen Funktionen individuell 
programmier- und updatebar.

Gehäuse

Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruck-
guss, werkzeuglos zu öffnen

Klare, gewölbte Abdeckung aus 
anorganischem Glas

Keine obenliegenden Kühlrippen, 
Oberseite gewölbt zur Selbstreinigung,

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung in 
RAL 9006 oder DB 703, 
Sonderlackierung auf Anfrage

Integriertes Druckausgleichsventil, opti-
males thermisches Management durch ge-
trennte Module für LED-Leuchtmittel und 
Betriebsgerät, jeweils separat wechselbar,

optional inkl. vorkonfektionierter 
Anschlussleitung

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemme bis 2,5 mm²,

Kabelverschraubung als Zugentlastung, 
passend für Kabeldurchmesser von 
6 bis 12 mm,

Nennspannung: 

230 V ±10%, AC, 50/60 Hz

DC-Tauglichkeit auf Anfrage

Abmessungen

Länge: 450 mm 
Höhe: 135 mm 
Breite: 200 mm

Gewicht: 3,2 kg

Windangriffsläche: 0,024 m²

Montage

Befestigungselemente sind separat zu be-
stellen, folgende Varianten sind erhältlich:

Mastaufsatz 60 und 76 mm, 
Mastansatz 48 mm

Variabler Mastadapter mit verstellbarem 
Neigungswinkel, 5°-Schritte, Zopfmaße 
48/60/76 mm

Anstellwinkel für Mastaufsatz: +15°/-5°

Anstellwinkel für Mastansatz:  +5°/-15°

Weitere Hinweise siehe Betriebs-/ 
Montageanweisung!

Approbation

Prüfzeichen:

ENEC 10, VDE, VDE EMV 
(in Vorbereitung)

Produktionsstandorte technologisch

zertiiziert nach:

ISO 9001:2008 
ISO/TS 16949:2009

*Toleranzabweichungen von ±10% behalten wir uns vor.

LED CITY LEUCHTE – CLASSIC KOMPAKT ECO



LED-Strom Anzahl LED Systemleistung 

bei 100% Betrieb

Systemleistung 

bei 50% Betrieb

Leuchtenlichtstrom 

Lichtfarbe WW

Leuchtenlichtstrom 

Lichtfarbe NW/CW

350 mA 12 15 W 10 W 1.050 lm 1.450 lm

400 mA 12 17 W 11 W 1.200 lm 1.600 lm

450 mA 12 19 W 12 W 1.350 lm 1.800 lm

500 mA 12 20 W 12 W 1.450 lm 1.950 lm

550 mA 12 23 W 13 W 1.550 lm 2.100 lm

600 mA 12 25 W 15 W 1.700 lm 2.300 lm
  **Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Lichtverteilung

LED-System**

Aton SL1 Aton SL2 Aton SL3

Aton SL4 Aton SL5 Aton SL6




