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Stilpoller
modell kleppingstrasse
- mit gewolbtem Kopf -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, feststehend zum Einbetonieren, zum
Aufdibeln mit FuRplatte, herausnehmbar durch DreikantschlieRung nach

DIN 3223 oder umklappbar durch DIN-Dreikant sowie umklappbar und
herausnehmbar durch DIN-Dreikant, teilweise auch mit ZylinderschlieRung.

Die herausnehmbaren Stilpoller bis @ 76 mm werden mit runder Bodenhiilse
gefertigt, kompatibel zu unseren runden Feuerwehrpfosten, ab einem

@ von 82 mm fertigen wir die herausnehmbaren Poller mit Einschub fr
Bodenhilse 80x80 mm, wie fur die Feuerwehrpfosten.

Die umklappbar / herausnehmbaren Poller werden mit einem Einschub

70x70 mm gefertigt, so dass sie ebenfalls kompatibel zu unseren Bodenhiilsen
80x80 mm sind. Die Lieferung erfolgt einschlieRlich Bodenhiilse. Der
Dreikantschlussel gehort nicht zum Lieferumfang. Die Pollerkdpfe sind aus
Stahl, verschweif3t und geschliffen.

Alle Poller kdnnen bei Bedarf mit Zierringen oder Bodenrosetten ausgestattet
werden.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kdnnen zwischen allen unseren Standard-RAL-Tdnen lhren Farbton
wahlen. Eine Beschichtung auBerhalb dieser Farbténe oder eine
Beschichtung in DB - und Metallic-Ténen bedingt einen Mehrpreis.

technische Daten:

Wandstarken: 2,0 - 3,6 mm

Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm
Hohe Uber Flur des Pfosten mit Fu3platte - 900 mm

Hohe uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

FuBplatte fur Poller @ 60 mm FuBplatte fiir Poller ab @ 76 mm
6 mm dick 8 mm dick
@) IS G
&
02
9
o ® 2 |8
S 3 |
S 3 3
0
]
‘ \ 117 mm |
T140 mm
FuRplatte fiir klappbare Poller
8 mm dick
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AP-ZR 3
@ 108 mit FuBplatte |
a 1
@ 108, herausnehmbar, L= 150 mm =
Zierring und Rosette
@60 mm @76 mmm @82 mm 289 mm @102 mm 2108 mm
Art.Nr. Gewicht Art.Nr. | Gewicht Art.Nr. Gewicht Art.Nr. | Gewicht Art.Nr, Gewicht Art.Nr. | Gewicht
zum Einbetonieren T8.001Z 50 T7.001Z 6,0 T9.104Z 10,0 T1.104Z 12,0 T9.504Z 13,0 T2.001Z 14,0
zum Aufdiibeln T8.003Z 5,0 T7.003Z 75 T9.154Z 10,0 T1.154Z 12,0 T9.554Z 13,0 T2.051Z 14,0
herausnehmbar T8.002Z 6,5 T7.002Z 12,0 T9.105Z 13,0 T1.105Z 15,0 T9.505Z 16,0 T2.003Z 17,0
durch Dreikant
klappbar T8.004Z| 65 T7.004z| 75 Il I I (I | B | O | . I | .
durch Dreikant
Kappbar e — | e e e e || e | e | .
durch Zylinderschlo3
Klappbar und T8.006Z| 11,0 T7.006Z| 125 Il I I (I | B | O | . I | .
herausnehmbar
durch Dreikant
Klappbar und I D | e | roo7z| 135 I I I O | N N | B | -
herausnehmbar
durch Zylinderschlo
Aufpreis RAL60 RAL76 RAL82 RAL89 RAL102 RAL108
Standard-RAL-Beschichtung
Aufpreis je Kettendse T9.900 T9.900 T9.900 T9.900 T9.900 T9.900
Aufpreis je Zierring AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR
Aufpreis Bodenrosette AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR
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Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr in den Ausfiihrungen wie auf der
Vorderseite, jedoch mit Kopfabschlu aus halbrunder Kugel.

Dreikantschlissel bitte separat bestellen

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kdnnen zwischen allen unseren Standard-RAL-T6nen lhren Farbton
wahlen. Eine Beschichtung auf3erhalb dieser Farbtone oder eine
Beschichtung in DB - und Metallic-Ténen bedingt einen Mehrpreis.

technische Daten:

Wandstarken: 2,0 - 3,6 mm

Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm
Hohe Uber Flur des Pfosten mit Fu3platte - 900 mm

Hohe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

e iy

B
3
b AP-ZR
bl FuBplatte fur Poller @ 60 mm FuBplatte fiir Poller ab @ 76 mm
s J 6 mm dick 8 mm dick
O IS G FuRplatte fiir klappbare Poller
<°<\‘ 8 mm dick
N2 1
o o |5 | g @10mm O
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‘ 117 mm ‘ o |
- ‘ fo 150 mm -
T140 mm
@ 108 herausnehmbar @ 76 herausnehmbar
@60 mm @76 mm 282 mm 289 mm @102 mm 2108 mm
Art.Nr, Gewicht| Art.Nr, Gewicht] Art.Nr. Gewicht Art.Nr. | Gewicht Art.Nr. Gewicht Art.Nr. | Gewicht
zum Einbetonieren T8.001Z/HK| 5,0 T7.001Z/HK | 6,0 T9.007Z 10,0 T1.010Z 12,0 T9.501Z 13,0 T2.010Z 14,0
zum Aufdiibeln T8.003Z/HK| 6,0 T7.003Z/HK | 7,5 T9.057Z 10,0 T1.510Z 12,0 T9.503Z 13,0 T2.510Z 14,0
herausnehmbar T8.002Z/HK| 7,5 T7.002Z/HK | 12,0 T9.008Z 13,0 T1.011Z 15,0 T9.502Z 16,0 T2.011Z 17,0
durch Dreikant
Klappbar T8.004ZHK| 7,0 T7.004HK | 80 I I N | | . I I | . | I In |
durch Dreikant
Kapphar I (—— T T e e e | e e e e | e |
durch Zylinderschlo3
Klappbar und T8.006Z/HK| 11,0 T7.006Z/HK | 12,5 I I I | S B ) O . I .
herausnehmbar
durch Dreikant
Klappbar und HEN || B f 7o07zHK | 135 I I I N N N N D D e -
herausnehmbar
durch Zylinderschlo3
Aufpreis RAL60 RAL76 RAL82 RAL89 RAL102 RAL108
Standard-RAL-Beschichtung
Aufpreis je Kettenose T9.900 T9.900 T9.900 T9.900 T9.900 T9.900
Aufpreis je Zierring AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR
Aufpreis Bodenrosette AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR
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Stilpoller

modell amalienstrasse
- mit kugelkopf -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr in den Ausfiihrungen wie auf der
Vorderseite, jedoch mit Kugelkopf.

BOURER VIR VR ALY

Dreikantschlissel bitte separat bestellen

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

B TIELARATATI,

Sie kdnnen zwischen allen unseren Standard-RAL-T6nen lhren Farbton
wahlen. Eine Beschichtung auf3erhalb dieser Farbtone oder eine
Beschichtung in DB - und Metallic-Ténen bedingt einen Mehrpreis.
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I
Jt_ 1

technische Daten:

Wandstarken: 2,0 - 3,6 mm

Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm
Hohe Uber Flur des Pfosten mit Fu3platte - 900 mm

Hohe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

Ui i (el ) G e FuBplatte fir klappbare Poller

SOmE 8 mm dick
=
I | D 210mm O
.
8
3 °© D
=
11 © @)
N |
f- 150 mm -

FuBplatte fir Poller ab @ 76 mm

8 mm dick
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geschweil3te Kugel Alu-GuR- Kugel
(2+G) (D+A)
\ 117 mm |
@ 76 klappbar T140 mm
ZylinderschlieBung
@ 60 zum Einbetonieren
@60 mm - A @76 mm - A @82 mm - G @89 mm - A @102 mm - G 2108 mm - G
Art.Nr. Gewicht Art.Nr. Gewicht Art.Nr. Gewicht Art.Nr. | Gewicht Art.Nr, Gewicht Art.Nr. | Gewicht
zum Einbetonieren T8.001Z/K 6,5 T7.001Z/K 75 T9.003Z 11,0 T1.001Z 12,0 T9.801Z 13,0 T2.006Z 15,0
zum Aufdiibeln T8.003Z/K 75 T7.003Z/K 85 T9.053Z 11,0 T1.051Z 12,0 T9.803Z 13,0 T2.056Z 15,0
herausnehmbar T8.002Z/K 8,5 T7.002Z/K 12,0 T9.004Z 14,0 T1.003Z 15,0 T9.802Z 16,0 T2.007Z 18,0
durch Dreikant
klappbar T8.004Z/K | 85 T7.004Z/K 95 Il I I (I | B | O | . I | N | .
durch Dreikant
Kappbar —T T | e e e e || e | e | .
durch Zylinderschlo
Klappbar und T8.006Z/K | 135 T7.006Z/K | 155 I I I (I D BN | D | . I | N | .
herausnehmbar
durch Dreikant
Klappbar und I | | e f voo7zK | 135 Il I I (I | B | O | . I | .
herausnehmbar
durch ZylinderschloR
Aufpreis RAL60 RAL76 RAL89 RAL102 RAL102 RAL108
Standard-RAL-Beschichtung
Aufpreis je Kettendse T9.900 T9.900 T9.900 T9.90 T9.90 T9.90
Aufpreis je Zierring AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR AP-ZR
Aufpreis Bodenrosette AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR AP-BR
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Stilpoller

modell gewerbestrasse
- mit Ziernut-Kopf -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr in den
Ausfiihrungen wie auf der Vorderseite, jedoch Kopf aus
Aluminium - Guf3 mit Ziernut.

Alle Poller kdnnen bei Bedarf mit Zierringen oder
Bodenrosetten ausgestattet werden.

Dreikantschlissel bitte separat bestellen

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.
Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie kénnen zwischen allen unseren Standard-RAL-T6nen
Ilhren Farbton wahlen. Eine Beschichtung aul3erhalb
dieser Farbtone oder eine Beschichtung in DB - und
Metallic-Tonen bedingt einen Mehrpreis.

technische Daten:

Wandstarken: 3,2 - 3,6 mm

Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm
Hohe Uber Flur des Pfosten mit Ful3platte - 900 mm

Hohe uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

T9.751Z mit T9.552Z mit
RAL-Beschichtung RAL-Beschichtung
282 mm 2102 mm
Art.Nr. Gewicht] Art.Nr. |Gewicht
zum Einbetonieren T9.551Z 10,0 T9.751Z 12,0
FuBpl: fiir Poll 2 102
zum Aufdiibeln T9.5532 | 10,0 T9.7532 | 12,0 uplatte fur Poller ab @ 82 und 102 mm
8 mm dick
herausnehmbar T9.552Z | 13,0 T9.751Z 15,0 0 o
durch Dreikant &&
03

Aufpreis RALS2 RAL102 & oM |5
Standard-RAL-Beschichtung @@ ; g

o 3 |3

. »
Aufpreis je Kettendse T9.900 T9.900 @/ @"’
(6

Aufpreis je Zierring AP-ZR AP-ZR ‘ 117 mm ‘
Aufpreis Bodenrosette AP-BR AP-BR T140 mm
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Stilpoller Modell nobilis aus feuerverzinktem Quadratstahl
80 x 80 x 3 mm, mit eingelassenem Fenster 800 x 40 mm, 80 mm
unterhalb des Kopfabschlusses.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461.

Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

SerienmaRig wird der Stilpoller mit einer antifly-Beschichtung bzw.
Strukturoptik in den Wahlfarben DB703, DB702 oder RAL 7016 bzw. 9007
beschichtet.

Eine Beschichtung auRerhalb dieser Farben bitten wir anzufragen.

Lieferbare Varianten:

feststehend zum Einbetonieren

feststehend zum Aufdiibeln

herausnehmbar durch DIN-Dreikant

klappbar durch DIN-Dreikant zum Aufdiibeln
klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant

technische Daten:

Wandstarken: 3,0 mm

Fenster aus Rechteckstahl 80 x 20 mm, Hohe 800 mm
Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Hohe uber Flur des Pfosten mit Ful3platte - 900 mm

Hohe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

Detail Klappsystem

FuBplatte fiir klappbare Poller
8 mm dick

ww 0ST

150 mm

Versandhinweis: v

Modell Nobilis in obigen Wahlfarben Artikel-Nr.:  Gewicht kg
feststehend zum Einbetonieren T16001 9,0
feststehend zum Aufdiibeln T16002 9,0
herausnehmbar durch Dreikant T16003 16,0
klappbar durch Dreikant, zum Aufdiibeln, T16004 16,0

e klappbar und herausnehmbar durch Dreikant, T16005 18,0

T15001 in Sonderfarbton
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Dieser Stilpoller Modell PLANUS vereint den
bekannten , Feuerwehrpfosten ,, aus Quadratrohr
70 x 70 mm mit auf halber Hohe angesetztem
Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm.

Siehe hierzu auch unseren Fahrradstander
Modell PLANUS

Die Hohe uber Flur dieses Pollers betragt 900 mm.
Lieferbare Varianten:

feststehend zum Einbetonieren

feststehend zum Aufdiibeln

herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223

klappbar zum Aufdibeln

klappbar und herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223,

Die Beschichtung nach der Feuerverzinkung kann in allen
unseren Standard - RAL - Ténen erfolgen.

technische Daten:

Wandstarken: 2,0 - 2,5 mm

Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm

Gesamtlange des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Hohe Uber Flur des Pfosten mit Ful3platte - 900 mm

Hohe Uber Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

FuRplatte fiir klappbare Poller

8 mm dick
1 & @10 mm O
9]
o
o]
: [
: @) O
i |
L 150 mm -
TNPT4001 TNPT4002
in RAL 7016 in RAL 7016

TNP4004
in RAL 7016
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planus

Versandhinweis: v

Modell PLANUS

feststehend zum Einbetonieren, feuerverzinkt
feststehend zum Aufduibeln, feuerverzinkt
herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt

klappbar durch Dreikant, zum Aufdibeln,
feuerverzinkt

klappbar und herausnehmbar durch Dreikant,
feuerverzinkt

Aufpreis Stand.-RAL-Ton

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

TNPT4001Z 9,0
TNP5001Z 9,0
TNPT4002Z 16,0

TNP5004Z 16,0

TNP4004Z 18,0

RAL70



FuBplatte fur klappbare Poller

8 mm dick

-

| & 210mm
=
8
3 ° D
S

"1 O

'3

f- 150 mm

Versandhinweis:

Modell BREVIS

feststehend zum Einbetonieren

feststehend zum Aufdiibeln

herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223
klappbar durch Dreikant, zum Aufdiibeln
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant

Aufpreis Stand.-RAL-Ton

(@]

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

TNKT4001Z 9,0
TNK5001Z 9,0
TNKT4002Z 16,0
TNK5004Z 16,0
TNK4004Z 18,0

RAL70

Dieser Design - Poller Modell BREVIS  wird ebenfalls aus
Quadratrohr 70 x 70 mm gefertigt.

Sein Kopfabschluf3 ist offen, mit eingesetzter Zierhulse.
Die Hohe Uber Flur dieses Pollers betragt 900 mm.

Die Beschichtung nach der Feuerverzinkung erfolgt in
DB 703 struktur ( antifly )

Andere Farben fragen Sie bitte an.

Lieferbare Varianten:

feststehend zum Einbetonieren

feststehend zum Aufdiibeln

herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223
klappbar durch Dreikant nach DIN 3223, zum Aufdibeln

klappbar und herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223,
passend fur unsere Bodenhilsen 80 x 80 mm.

Detail Kopfabschluf3

TNKT4001Z TNKT4002Z



margino

Der Doppelpoller margino  wird aus zwei Pfosten 70 x 70 mm mit obigem, auf
Gehrung geschnittenem Quertrager gefertigt. Der Abstand auf3en / auf3en betragt 220 mm,
so dass zwischen den senkrechten Pfosten auch ein Fahrrad abgestellt werden kann.

Die Pfosten sind wahlweise feststehend, zum Einbetonieren, einseitig herausnehmbar durch
Dreikant nach DIN 3223 oder montiert auf Ful3platte und klappbar durch DIN-Dreikant lieferbar,
bei einer Hohe Uber Flur von 900 mm.

Die Farbbeschichtung erfolgt nach dem Feuerverzinken in unseren Standard-RAL-T6nen in
hochwertiger Pulverbeschichtung in Fassadenqualitat. Auf Anfrage beschichten wir auch alle
gewilinschten RAL-Farben, Metallicfarben oder DB-Farben nach lhrer Wahl.

Ausfuhrungen:
feststehend zum Einbetonieren, 1200 mm Gesamthoéhe, davon 900 mm Uber Flur

herausnehmbar durch DIN-Dreikant, eine Seite lose in Bodenhiilse, eine herausnehmbar
durch DIN-Dreikant, einschlielich 2 Bodenhiilsen 80x80 mm

klappbar durch DIN-Dreikant, wobei die komplette Klappvorrichtung auf eine FuRplatte
fest verschweil3t wird.

Versandhinweis:

margino feststehend Artikel-Nr.:  Gewicht kg

zum Einbetonieren, feuerverzinkt TM1507 14,0

Aufpreis Stand.-RAL-Ton RAL7070

margino herausnehmbar Artikel-Nr.:  Gewicht kg

mit DIN-Dreikant, feuerverzinkt TM1508 24,0
Aufpreis Stand.-RAL-Ton RAL7070

margino klappbar Artikel-Nr.:  Gewicht kg

mit DIN-Dreikant, feuerverzinkt TM1509 29,0
Aufpreis Stand.-RAL-Ton RAL7070
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herausnehmbare Variante

Detail FuBplatte zum Einbetonieren

klappbare Variante zum Einbetonieren



TKAS83

conus

konisch mit Halbkugel und Zierring

TKAS81

Versandhinweis:

konischer Stilpoller

Stilpoller aus feuerverzinktem Stahl, konisch von 102 mm auf 76 mm
zulaufend. Den Kopfabschluf? bildet eine aufgeschweil3te Halbkugel
mit Zierring.

Die Standardbeschichtung erfolgt in RAL 7021 (schwarzgrau)
Gegen Aufpreis ermdglichen wir Ihnen auch andere Farbtone zur

reprasentativen Abgrenzung von Parks, Platzen oder Griinanlagen.

Ausfiihrungen:

feststehend zum Einbetonieren

mit FuRplatte 200 x 200 mm zum Aufdibeln
herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223
herausnehmbar durch Halbzylinderschlof3

Hoéhe Gber Flur 900 mm

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

zum Einbetonieren TKAS81 10,0
zum Aufdiibeln TKAS83 8,5
herausnehmbar durch Dreikant TKAS84D 14,0

herausnehmbar durch ZylinderschloR  TKAS84zyl 14,0
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Aluminium - GuRpoller, konisch, @ 120 auf 150 mm,
Hohe tber Flur ca. 820 mm, beschichtet in anthrazit,
wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben gegen

Aufpreis.

Lieferbar feststehend, zum Einbetonieren oder

herausnehmbar durch Dreikant-Verschluf3 nach DIN 3223

Versandhinweis:

konischer GuRpoller Artikel-Nr.:  Gewicht kg
feststehend, ohne Ose TGP3.001 10,0
feststehend, 1 Ose TGP3.001/1 10,0
feststehend, 2 Osen TGP3.001/2 10,0
herausnehmbar, ohne Ose TGP3.002 15,0
herausnehmbar, 1 Ose TGP3.002/1 15,0
herausnehmbar, 2 Osen TGP3.002/2 15,0

TGP3.001
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Aluminium - GuRpoller, zylindrisch, @ 80 mm,

Héhe Gber Flur ca. 900 mm, beschichtet in anthrazit,
wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben gegen Aufpreis.

Lieferbar feststehend, zum Einbetonieren oder herausnehmbar

durch Dreikant-Verschluf3 nach DIN 3223

Versandhinweis:

konischer Poller

feststehend, ohne Ose
feststehend, 1 Ose
feststehend, 2 Osen
herausnehmbar, ohne Ose
herausnehmbar, 1 Ose

herausnehmbar, 2 Osen

Artikel-Nr.:

TGP1.001
TGP1.001/1
TGP1.001/2
TGP1.002
TGP1.002/1

TGP1.002/2

Gewicht kg

10,0
10,0
10,0
15,0
15,0

15,0



Aluminium - GuRpoller, konisch,
Modell Aachen ,

@ 60 auf 80 mm, Hohen Uber Flur

ca. 570 mm oder 870 mm,
beschichtet in anthrazit,
wahlweise in unseren
Standard-RAL-Farben
gegen Aufpreis.

Lieferbare Varianten:
feststehend zum Einbetonieren
herausnehmbar durch
Dreikant-Verschluf3

nach DIN 3223

herausnehmbar durch
Zylinderschlof3.

Aluminium - GuRpoller, konisch,
Modell Aachen 1 ,
mit zusatzlichem Zierring,

@ 60 auf 80 mm, Hohe Uber Flur

ca. 570 mm oder 870 mm
beschichtet in anthrazit,
wahlweise in unseren
Standard-RAL-Farben
gegen Aufpreis.

Lieferbare Varianten:
feststehend zum Einbetonieren
herausnehmbar durch
Dreikant-Verschluf3

nach DIN 3223

herausnehmbar durch
ZylinderschloR3.

modell aachen

alu-gusspoller

Versandhinweis:

aachen 570 mm

feststehend, ohne Ose

feststehend, 1 Ose

feststehend, 2 Osen
herausnehmbar, Dreikant, ohne Ose
herausnehmbar, Dreikant, 1 Ose
herausnehmbar, Dreikant, 2 Osen
herausnehmbar, Zylinder, ohne Ose
herausnehmbar, Zylinder, 1 Ose

herausnehmbar, Zylinder, 2 Osen

aachen 870 mm

feststehend, ohne Ose

feststehend, 1 Ose

feststehend, 2 Osen
herausnehmbar, Dreikant, ohne Ose
herausnehmbar, Dreikant, 1 Ose
herausnehmbar, Dreikant, 2 Osen
herausnehmbar, Zylinder, ohne Ose
herausnehmbar, Zylinder, 1 Ose

herausnehmbar, Zylinder, 2 Osen

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

TGP0O4F 7,0
TGPO4F/1 7,0
TGPO4F/2 7,0

TGP04HD 10,0
TGP04HD/1 10,0
TGP04HD/2 10,0
TGP04HZ 10,0
TGP04HZ/1 10,0

TGPO4HZ/2 10,0

Artikel-Nr.:  Gewicht kg

TGPO3F 9,0
TGPO3F/1 9,0
TGPO3F/2 9,0
TGPO3HD 12,0
TGPO3HD/1 12,0
TGPO3HD/2 12,0
TGPO3HZ 12,0
TGPO3HZ/1 12,0

TGPO3HZ/2 12,0

modell aachen 1

alu-gusspoller

Versandhinweis:
Aachen 1 , 570 mm

feststehend, ohne Ose
feststehend, 1 Ose

feststehend, 2 Osen

Artikel-Nr.:

TGPO2F
TGPO2F/1
TGPO2F/2

herausnehmbar, Dreikant, ohne Ose TGPO2HD

herausnehmbar, Dreikant, 1 Ose

herausnehmbar, Dreikant, 2 Osen

TGPO2HD/1

TGP02HD/2

herausnehmbar, Zylinder, ohne Ose TGP02HZ

herausnehmbar, Zylinder, 1 Ose

herausnehmbar, Zylinder, 2 Osen

Aachen 1 , 870 mm

feststehend, ohne Ose
feststehend, 1 Ose

feststehend, 2 Osen

TGP02HZ/1

TGPO02HZ/2

Artikel-Nr.:

TGPO1F
TGPO1F/1
TGPO1F/2

herausnehmbar, Dreikant, ohne Ose TGPO1HD

herausnehmbar, Dreikant, 1 Ose

herausnehmbar, Dreikant, 2 Osen

TGPO1HD/1

TGPO1HD/2

herausnehmbar, Zylinder, ohne Ose TGPO1HZ

herausnehmbar, Zylinder, 1 Ose

herausnehmbar, Zylinder, 2 Osen

TGPO1HZ/1

TGPO1HZ/2
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Gewicht kg

8,0
8,0
8,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Gewicht kg

9,0
9,0
9,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

570 mm uber Flur

570 mm Uber Flur

870 mm uber Flur

870 mm Uber Flur
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